
01

A B O N A D O R A S

w w w . b m c - a g r i c o l a . e s



02



03

Abonadoras de un disco 

ROXY 
Abonadoras de un disco 

ASPU / ASPU LOC  
Abonadoras pendulares 

AMP / AIP / AIG / ASG 
Abonadoras pendulares especial viñas

ZAPPA
Abonadoras de doble disco especial frutales

LUA
Abonadoras de doble disco

SYNTRA
Abonadoras de doble disco

ADH / ACH
Abonadoras de doble disco

KOPA TOP 
Abonadoras de doble disco arrastradas

MEGA 

04
06
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10
12
14
16
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20
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SERIE

ROXY
ABONADORAS DE UN DISCO

MODELOS

Capacidad de la Tolva 60 L 310 L

Altura Máxima 62 cm 126 cm

Largo 155 cm 188 cm

Ancho 87 cm 105 cm

Peso 40 kg 95 kg

ROXY-150 ROXY-500

ANCHO DE TRABAJO:

3 a 8 m
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DISCO
DISTRIBUIDOR

TOLVA Y
CHASIS

Accionado mediante el giro de la rueda.Pintados al horno con imprimación 
anticorrosiva.

ROXY
500

GRUPO DE
DISTRIBUCIÓN

MANUAL DE
INSTRUCCIONES
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SERIE

ASPU
ABONADORAS DE UN DISCO

MODELOS

Capacidad de la Tolva 500 L 500 L

Altura Máxima 140 cm 140 cm

Ancho 135 cm 135 cm

Peso 68 kg 76 kg

ASPU-500 ASPU-500 LOC

ANCHO DE TRABAJO:

6 a 14 m
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ASPU LOC

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

AHC-1D 
Apertura hidráulica

TRA-1D 
Transmisión 

TOLVA 
PLÁSTICA
De gran capacidad de carga y super resistente.

CHASIS PINTADOS
AL HORNO
Con imprimación anticorrosiva.

GRUPO DE
DISTRIBUCIÓN

MANUAL DE
INSTRUCCIONES
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SERIE

AIP

ABONADORAS PENDULARES
AMP / AIP / AIG / ASG

MODELOS

Capacidad 
de la Tolva 300 L 500 L 600 L 800 L 1000 L 1200 L 1000 L 1200 L 1500 L

Altura 
Máxima 110 cm 92 cm 106 cm 98 cm 107 cm 117 cm 108 cm 125 cm 134 cm

Largo 123 cm 106 cm 108 cm 134 cm 136 cm 136 cm 165 cm 167 cm 167 cm

Ancho 123 cm 136 cm 138 cm 188 cm 190 cm 190 cm 188 cm 190 cm 190 cm

Peso 100 kg 106 kg 112 kg 152 kg 158 kg 160 kg 208 kg 214 kg 218 kg

AMP-300 AIP-500 AIP-600   AIG-800 AIG-1000 AIG-1200 ASG-1100 ASG-1400 ASG-1650

ANCHO DE TRABAJO:

2 a 14 m

AIG
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TOLVA DE POLIÉSTER
INYECTADO
Máxima resistencia y duración.

AGITADOR 
Agitador para abonos pulverulentos.

CHASIS GRANALLADOS Y PINTADOS
AL HORNO
Con imprimación anticorrosiva, opción de
galvanización.

TOMA DE FUERZA
540 rpm 1 3/8” Z6.

TRANSMISIÓN CON FUSIBLE
Con fusible de tornillo (sistema de seguridad).

GRUPO DE 
DISTRIBUCIÓN PENDULAR
Regulable con discos en acero inoxidable.

ENGANCHE RÁPIDO
En modelos AIG y ASG.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

AHC 
Apertura hidráulica

IEPEND 
Kit de luces

CRIBA

ACC 
Agitador de cal

Tubos especiales LO-PEND
Toldo

GRUPO DE
DISTRIBUCIÓN

MANUAL DE
INSTRUCCIONES
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SERIE

ZAPPA
ABONADORAS PENDULARES
Modelo especial para viñas

MODELOS

Capacidad de la Tolva 600 L 800 L 1000 L

Altura Máxima 97 cm 125 cm 140 cm

Ancho

Largo

112 cm 112 cm 112 cm

140 cm 140 cm 140 cm

Peso 150 kg 170 kg 190 kg

ZAPPA 600 ZAPPA 800 ZAPPA 1000

ANCHO DE TRABAJO:

2 a 14 m
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TOLVA Y CHASIS
GRANALLADOS Y PINTADOS
Al horno con imprimación anticorrosiva.

GRUPO DE 
DISTRIBUCIÓN PENDULAR
Regulable con discos en acero inoxidable.

TRANSMISIÓN CON
FUSIBLE 
Con fusible de tornillo (sistema de seguridad).

AGITADOR PARA ABONOS
Agitador para abonos pulverulentos.

TOMA DE FUERZA 
540 rpm 1 3/8” Z6.

ZAPPA

Tubos especiales

ACC Agitador de cal
 

LO-ZAPPA Toldo

IEPEND Kit de luces

 

REJONZAPPA Kit de rejones 
extensible de 1,10 a 1,80m 

 

AHC Apertura hidráulica
 

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

GRUPO DE
DISTRIBUCIÓN

MANUAL DE
INSTRUCCIONES
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SERIE

LUA
ABONADORAS DE DOBLE DISCO
Modelo especial para frutales

MODELOS

Capacidad de la Tolva 800 L 1000 L 1200 L

Altura Máxima 135 cm 145 cm 155 cm

Ancho

Largo

140 cm 140 cm 140 cm

120 cm 120 cm 120 cm

Peso 260 kg 275 kg 290 kg

LUA 800 LUA 1000 LUA 1200

ANCHO DE TRABAJO:

hasta 24 m
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GRUPO DE DISTRIBUCIÓN DE DOBLE DISCO
Completamente en acero inoxidable.

APERTURA HIDRÁULICA 
Independiente a derecha e izquierda.

LOC-LUA 
Toldo 

IESY 
Kit de luces

Sónar

LOC-LUA 
Localizador doble

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

TOLVA Y CHASIS
GRANALLADOS Y PINTADOS
Al horno con imprimación anticorrosiva.

AGITADOR Y 
CRIBA INTERIOR

TOMA DE FUERZA 
540 rpm 1 3/8” Z6.

GRUPO DE
DISTRIBUCIÓN

MANUAL DE
INSTRUCCIONES



014

SERIE

SYNTRA
ABONADORAS DE DOBLE DISCO

MODELOS

Capacidad 
de la Tolva 800 L 1000 L 1200 L 1500 L

Altura 120 cm 121 cm 122 cm 123 cm

Ancho

Largo

170 cm 180 cm 180 cm 180 cm

113 cm 113 cm 113 cm 113 cm

Peso 225 kg 240 kg 245 kg 250 kg

SYNTRA 800 SYNTRA 1000 SYNTRA 1200 SYNTRA 1500

ANCHO DE TRABAJO:

hasta 18 m
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GRUPO DE DISTRIBUCIÓN DE DOBLE DISCO
Completamente en acero 
inoxidable.

TRANSMISIÓN
Transmisión con rueda libre (sistema de 
seguridad).

APERTURA HIDRÁULICA
Independiente a derecha e izquierda.

LO-SYNTRA 
Toldo

IESY
Kit de luces 

LINDER SY 
Lindero hidráulico

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

TOLVA Y CHASIS
GRANALLADOS Y PINTADOS
Al horno con imprimación anticorrosiva.

AGITADOR Y 
CRIBA INTERIOR

TOMA DE FUERZA 
540 rpm 1 3/8” Z6.

GRUPO DE
DISTRIBUCIÓN

MANUAL DE
INSTRUCCIONES



016

SERIE

ABONADORAS DE DOBLE DISCO
ADH / ACH

MODELOS

Capacidad 
de la Tolva 1000 L 1200 L 1500 L 1500 L 2000 L 2500 L 3000 L

Altura 
Máxima 108 cm 125 cm 138 cm 125 cm 140 cm 155 cm 160 cm

Largo 165 cm 167 cm 167 cm 153 cm 153 cm 153 cm 153 cm

Ancho 188 cm 190 cm 190 cm 225 cm 255 cm 255 cm 255 cm

Peso 243 kg 249 kg 253 kg 374 kg 410 kg 428 kg 440 kg

ADH-1100 ADH-1400 ADH-1650 ACH-1500 ACH-2000 ACH-2500 ACH-3000

ANCHO DE TRABAJO:

hasta 24 m

ADH

ACH
ADH

ACH
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TOLVA DE POLIÉSTER Y CHAPA GRANALLADA 
Tolva de poliéster inyectado (ADH) y de chapa 
granallada y pintada al horno con imprimación 
anticorrosiva (ACH) máxima resistencia y duración.

GRUPO DE DISTRIBUCIÓN
DE DOBLE DISCO
Completamente en acero inoxidable, incluido el 
protector.

CHASIS GRANALLADOS Y PINTADOS
AL HORNO
Con imprimación anticorrosiva, opción de
galvanización.

AGITADOR Y
CRIBA INTERIOR

KIT DE LUCES

TRANSMISIÓN
Con rueda libre (sistema de seguridad).

APERTURA HIDRÁULICA
Independiente a derecha e izquierda.

TOMA DE FUERZA 
540 rpm 1 3/8” Z6.

GRUPO DE
DISTRIBUCIÓN

MANUAL DE
INSTRUCCIONES

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

LINDER 
Lindero hidráulico

LO-ADH 
Toldo (ADH)

LO-ACH 
Toldo abatible (ACH) 

CE-LDC 
Localizador doble

Sónar ORD-K DPAE ISOBUS (para 
tractor ISOBUS) 



018

SERIE

KOPA TOP
ABONADORAS DE DOBLE DISCO

MODELOS

Capacidad 
de la Tolva 1500 L 2000 L 2500 L 3000 L

Altura 140 cm 155 cm 170 cm 185 cm

Ancho

RPM del 
disco

255 cm 255 cm 255 cm 255 cm

720 720 720 720

Peso ± 720 kg 735 kg 750 kg 765 kg

KOPA TOP 1500 KOPA TOP 2000 KOPA TOP 2500 KOPA TOP 3000

ANCHO DE TRABAJO:

hasta 36 m
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EQUIPAMIENTO OPCIONAL

ORD-K DPAE ISOBUS
(para tractor ISOBUS)

LINDER-KM
Lindero hidráulico KM

LINDER-KX 
Lindero hidráulico KX

AD-24
Discos 18-24 metros

ORD-KP DPAE con pesaje 
continuo ISOBUS y corte por tramos 

automático (para tractor ISOBUS) 

IConnect ISOBUS + pantalla
(conversión a tractor ISOBUS/

instalación no incluída) 

Cable, monitor, antena GPS
(para tractor no ISOBUS)

MANUAL DE
INSTRUCCIONES

GRUPO DE
DISTRIBUCIÓN

AGITADOR HORIZONTAL Y
CRIBA INTERIOR
Agitador horizontal y criba interior para evitar los 
atascos de fertilizante.

 RUEDAS PLEGABLES ESCALERA
Y TOLDO ABATIBLE
Escalera plegable y toldo abatible con sistema de 
seguridad.

SISTEMA DE VACIADO
Sistema de vaciado para facilitar la limpieza de la 
máquina.

TOLVA Y CHASIS
GRANALLADOS Y PINTADOS
Al horno con imprimación anticorrosiva.

APERTURA HIDRÁULICA
Independiente a derecha e izquierda.

GOMAS ENTRE LOS SUPLEMENTOS DE LA 
TOLVA
Gomas entre los suplementos de la tolva para 
evitar la acumulación de abono y la corrosión.

INCLINÓMETRO Y FAROS LED 
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MEGA
ABONADORAS DE DOBLE
DISCO ARRASTRADA

SERIE

MODELOS
Capacidad de la Tolva 3000 L 6000 L

Neumáticos 400 / 60-15’5 500 / 50-17

Largo de la tolva 2100 cm 2600 cm

Ancho de la tolva 2118 cm 2300 cm

MEGA 3000 MEGA 6000

ANCHO DE TRABAJO:

hasta 24 m
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AGITADOR Y 
CRIBA INTERIOR

FRENO Y
KIT DE LUCES

PIE DE APOYO Y
ESCALERA

MOTORHID 
Kit motor hidráulico

 

LINDER 
Lindero hidráulico 

ORD-K DPAE ISOBUS 
(para tractor ISOBUS)

TRA HOMOC 
Transmisión homocinética

 

LO-MEGA 
Toldo con arquillo

 

GRUPO DE DISTRIBUCIÓN
DE DOBLE DISCO
Completamente en acero inoxidable, incluido el 
protector.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

TOLVA Y CHASIS
Con pintura de alta resistencia.

APERTURA HIDRÁULICA
Independiente a derecha e izquierda.

TOMA DE FUERZA 
540 rpm 1 3/8” Z6.

TRANSMISIÓN
Con rueda libre (sistema de seguridad).

GRUPO DE
DISTRIBUCIÓN

MANUAL DE
INSTRUCCIONES
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EN BMC NO VENDEMOS MÁQUINAS, EN BMC

VENDEMOS CONOCIMIENTO

SOMOS ESPECIALISTAS
EN EL ABONADO

BMC es una empresa familiar, con más de 25 
años de experiencia, es en la actualidad un 
referente en la fabricación de abonadoras a 
nivel mundial.

Trabajamos siempre para dar el mejor servicio
a nuestros clientes, apostando por la mejor 
calidad y los mejores procesos de producción.

Presente en los cinco continentes y en más de 20 
países, BMC apuesta por la internacionalización 
de sus productos.

En BMC nos diferenciamos por nuestra 
especialización, ofrecemos una solución a 
cualquier necesidad de abonado del mercado.
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CONTÁCTENOS

GRACIAS
POR VUESTRA CONFIANZA


